竞价告知书
一、巨塑回收稀氢氧化钠执行Q/JHGS 227-2025标准。本产品是偏二氯乙烯装置生产过程中吸收氯气尾气产生的稀氢氧化钠，本产品不得用于食品和医药工业。
     1.1 技术指标
	项     目
	指        标

	氢氧化钠含量，ω/% ≥
	4.0

	游离氯（以Cl计),ω/% ≤
	5.0

	TOC,mg/L
	300


[bookmark: _GoBack]1.2、竞买方必须具备处理合同数量全部回收稀氢氧化钠的能力，且具有危化品经营许可证，必须符合国家相关安全、环保要求；
1.3竞买方必须具备节假日的处置能力，确保节假日能正常出货，不影响电化厂正常生产；车子必须24小时待命。
二、进入电化厂（含巨塑公司）区域，为规范运输车辆的安全管理，杜绝各类安全、环保事故的发生，所有进入灌装区域的外来人员必须严格遵守以下相关规定：
2.1运输车辆必须确保车况良好，正确悬挂标志，槽车符合安全灌装条件，否则岗位人员有权拒绝灌装；
2.2严禁混装，在灌装前，必须确保槽车干净，提供浙里办—浙运安—危运装卸货中前一次装载物料信息，与本次灌装物料不同的，提供专业检测机构出具的清洗报告，首次灌装的提供专业检测机构出具的清洗报告；
2.3严禁发生满溢泄漏现象，如发生由于车辆自身原因导致的满溢泄漏或其他安全环保事件，由车辆承担一切责任，赔偿经济损失；
2.4运输车辆必须提供安全告知卡并签字交由岗位人员，否则岗位人员不给予灌装；
2.5必须严格执行巨化集团公司及各灌装区域对危化品车辆进厂作业的各项规定，如有违反，按照相关规定进行处罚；
2.6严禁抽烟；
2.7防爆区域内严禁使用手机及非防爆设备；
2.8劳动防护用品穿戴好，不得穿短袖、短裤、拖鞋及赤脚进入。槽车上方操作要规范佩戴安全带；
2.9严禁动用我厂生产装置设备设施；
2.10机动车辆未经许可不得进入生产区域；进入的车辆应戴好阻火器，严格按照指定的路线限速行驶；
2.11未经许可禁止拍照、摄影；
2.12如遇有害气体泄漏，用湿毛巾或衣物捂住口鼻，逆风向撤离，若吸入有害气体严重者，速到医院治疗；如果您在厂区逗留期间发生突发事故，请服从我方人员的指挥，迅速离开危险区域；
2.13如遇酸、碱类腐蚀物质沾染皮肤，就近用清水冲洗沾染部位，严重者速到医院治疗。
2.14车辆保险要求按规定：运输 1-8 类危险货物的车辆，每车每次事故责任限额不低于 100 万元；运输第 9 类危险货物的车辆，每车每次事故责任限额不低于 50 万元；以上各类运输危险货物的车辆，每次事故每人人身伤亡责任限额不低于 40 万元。
2.15运输司机要自备安全帽、安全带、手套等个人防护措施。











